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Der Scoop Manager ist eine professionelle Losung zur Verwaltung Ihrer AETA Codecs Uber einen einzigen Bild-
schirm. Sie kdnnen bequem alle lhre Codec Uberwachen und konfigurieren um lhre Verbindungen Gber die unter-
schiedlichen Netze (IP/ISDN/Telefon/Mobilfunk) durchzufihren.
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Verbindung zum Scoop Manager Server hergestellt

4 SCOOP MANAGER - Bedienungsanleitung 55000119-E



/AA AAETA

AUDIO SYSTEMS

1. Installation und Aktivierung des Scoop Manager

1.1. Installation der Client Anwendung

Kopieren Sie den Inhalt der Verzeichnisse "client" und "common" der CD-ROM in das Installationsverzeichnis der
Clientanwendung auf dem Computer A. Anschliel3end aktualisieren Sie die "ScoopManClt.xml" Konfigurationsdatei
mit der IP Adresse des Computers B, der fur die Installation der Serveranwendung vorgesehen ist.

|| libgee_s_dw2-1.dll
%) mingwm10.dll
%) QtCored.dll

%) QtGuid.dll

%) QtMetworkd.dll
& ScoopManClt.exe

|| ScoopManCltaml

1.2. Installation der Serveranwendung

Kopieren Sie den Inhalt der Verzeichnisse "server" und "common" der CD-ROM in das Installationsverzeichnis der
Serveranwendung des Computers B.

libgec_s_dw2-1.dll
LicenseMngr.dll
& LicenseReader.exe
rningwml0.dll
QtCored.dl

%] QtGuid.dll

|| QtMetworkd.dll
& ScoopManSur.exe

2|
]
]
]

|| ScoopManSvr.PhoneBook.xml

|| ScoopbanSvraml

55000119-E SCOOP MANAGER - Bedienungsanleitung 5
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1.3. Aktivierung der Serveranwendung

Starten Sie die Serveranwendung und geben Sie den Produktschlissel ein.

Produktinformation

Produktschlissel LZIDY NWCMEC  LHEKH  ROMHY  ASCHQ

Installations-ID

Generieren

Fir die Generierung der Installations-ID den
Produktschliissel einoeben und auf <Generieren

Klicken Sie auf die "Generieren" Schaltflache um die Installationskennung fir den Computer B zu erhalten und sen-
den Sie diese Kennung per Email an die folgende Adresse: "support@aeta-audio.com".

Produktinformation

Produktschliissel [LZIDx = NCMEC = LHEEH  ROMHY  RSCHQ

Installations-ID

ILMEWG 3YOMQ 3LEZ7T OFGEC3 TEBNRD

Generieren

Das Produkt ist bereits installiert. Schlietien Sie den
Dialoa. um fortzufahren.

SchlieRen Sie dieses Dialogfenster und alle weiteren, danach schliel3en Sie die Anwendung.

Sobald Sie den Aktivierungsschlissel fir den Computer B erhalten haben, starten Sie die Serveranwendung, geben
den Aktivierungscode ein und klicken auf die Schaltflache "Activieren".

r .
e

Produktinformation

Installations-ID  LMEWE  3YOMQ 3AKZT7  OEECS TENRD

Seriennummer Q000001

Aktivierungsschilissel

| Aktivieren |

6 SCOOP MANAGER - Bedienungsanleitung 55000119-E
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1.4. Anpassung der Softwareoptionen der Serveranwendung

Hier wird die Vorgangsweise zur Eingabe eines neuen Aktivierungscodes zum Erhalt einer permanenten Lizenz oder
zur Anderung der Softwareoptionen der Serveranwendung beschrieben.

Erstellen Sie zuerst ein Backup der Datei "ScoopManSvr.lic", damit Sie fir den Fall von Problemen infolge der Ande-
rungen immer wieder zurick zur alten Lizenz gehen kénnen (siehe Punkt 2 weiter unten in diesem Kapitel).

Starten Sie in diesem Verzeichnis das Programm "License Reader.exe", dann entfernen Sie die Informationen wel-
che sich auf die Produktaktivierung beziehen und in der Datei "ScoopManSvr.lic" gespeichert sind indem Sie "Shrink
License ..." im "License" MenU auswahlen. Beispielsweise:

i N
¢ License Reader =

Product is properly installed

Installation ID = LJ4JU-HEYM5M-X4GVT-MMOYP-YITHH
Product Serial Humber = 0000011
Hardware identification = 0Octb3cf4la7dfSLS

Installation date Mittwoch, 3. Hovember Z0la

Product is properly activated

Botivation date & time = Mittwoch, 3. MHovember 2016 1&6:Z8:58
License expiry = None
Software options = 511

LICENSE IS OKE

Beenden Sie das "License Reader.exe" Programm.

Beenden Sie und starten Sie das Serverprogramm neu, geben Sie den neuen Aktivierungsschlissel ein und klicken
Sie auf das Feld "Aktivieren".

Hinweis 1: Sie kdnnen ohne Probleme diesen Vorgang ausfiihren und die Serveranwendung reaktiveren auch wenn
lhre Codecs aktive Verbindungen haben.

Hinweis 2: Falls der Vorgang fehlschldgt, beenden Sie die Serveranwendung, kopieren Sie die urspriingliche "Scoop-
ManSuvr.lic" Datei zuriick und starten Sie die Anwendung neu.

55000119-E SCOOP MANAGER - Bedienungsanleitung 7
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2. Prasentation - Einstieg

2.1. Serveranwendung

Die Serveranwendung verwaltet Uber eine Ethernet LAN Verbindung einen Pool von AETA Codecs unter Verwen-
dung eines proprietdren Protokolls.

Diese Anwendung ermdglicht folgendes: Administration der verwalteten Codecs (Gerateliste, Zuordnung von Na-
men zu den Codecs, festlegen der Regeln fir das Prafix der Rufnummer fir jeden ISDN Codec, Liste der zutreffen-
den Voreinstellungen fur die Codierung), Uberwachung des Status der Codecs (ob verbunden oder nicht verbun-
den), verwalten eines systemweiten Telefonbuchs.

Die Konfigurationsparameter der Serverapplikation sind in der Datei "ScoopManSvr.xml" gespeichert und missen
manuell editiert werden. Die Serveranwendung muss nach jeder Anderung dieser Datei neu gestartet werden. Die
Einstellungen fir die Verbindungen der Serveranwendung mit den Clients werden auf der Ebene des ,server" Kno-
tens gespeichert. Der "listeningPort" Parameter definiert denjenigen TCP/IP Port auf dem der Server hort und den
die Clientanwendungen sich mit der Serveranwendung verbinden wird. Der "password" Parameter definiert das
Passwort, welche ein Benutzer von einer Clientanwendung aus zur Durchflhrung von administrativen Aufgaben
verwenden wird.

<gettings version="1">
<gerver password="admin" liszteningPortc="T7000"/ />

Die verschiedenen anderen Konfigurationsparameter der Serveranwendung werden spéter in diesem Dokument
erlautert.

2.1.1. Graphisches Benutzerinterface der Serveranwendung

Das GUI (grafische Benutzerinterface) der Serveranwendung bietet die folgenden Méglichkeiten:

* Darstellung des Kommunikationsstatus mit den Clientanwendungen (verbunden oder nicht).

» Darstellung des Status der verwalteten Codecs (verbunden oder nicht).

» Fahigkeit zum Import oder Export des systemweiten Telefonbuchs von oder in ein lokales Verzeichnis oder ein
lokales Netzwerk unter Verwendung eines normalen Dialogfensters.

%

e

| Telefenbuch |

verfligbare Codecs

(o] IP Adresse Steuerung Fernsteuerungsstatus

ISCTS  vooden [ogeen o
2 w002 R T
ARRTISETo Vewunsen  [Btogen |
4 wououss IR T A
5 100100175
s wcwcn I e
7 100085
8 10010084
o wonu IR ET

verbundene Clients

Englisch ist die Standardsprache fir das GUI. Allerdings wechselt die GUI beim Start der Anwendung automatisch
die Sprache entsprechend den lokalen Einstellungen des Systems in Deutsch oder Franzdsisch. Dies kann aber im-
mer Uberschrieben werden, indem die gewinschte Sprache als Argument der ausfihrbaren Datei "Scoop-

8 SCOOP MANAGER - Bedienungsanleitung 55000119-E
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ManSvr.exe" als "en" fur Englisch, ,de" fur Deutsch und "fr" fir Franzésisch Ubergeben wird. Dies erfolgt in Uberein-
stimmung mit dem ISO 639 Standard, der die Kodierungen fir Sprachen und Sprachgruppen enthalt.

Obwohl der Anwendungsserver das systemweite Telefonbuch verwaltet, wird es Gber die GUI der Clientapplikation
bearbeitet In anderen Worten, die Serverapplikation verfigt Gber ein GUI um Eintrdge im Telefonbuch zu dandern,
erganzen oder zu l6schen.

Hinweis: Die Datei "ScoopManSvr.PhoneBook.xml" in welcher das Telefonbuch gespeichert ist, kann manuell editiert
oder von einer anderen Telefonbuchdatei Gberschrieben werden. Es ist zu bericksichtigen, dass eine Anderung den Neu-
start der Serveranwendung erfordert.

2.1.2. Codec Pool Verwaltung

Die Liste der von der Serverapplikation verwalteten Codecs, die Namen, welche den Sub-Codecs n°1 und n°2 dieser
Gerate zugeordnet sind, die individuellen Verwaltungsregeln (d.h. fir jeden Codec) des Prédfixes der Telefonnum-
mer bei abgehenden oder ankommenden ISDN Rufen werden in der Datei "ScoopManSvr.xml" gespeichert. Diese
Datei muss bei Bedarf manuell editiert werden. Die Serveranwendung muss nach jeder Anderung in dieser Datei
neu gestartet werden.

<knownDevices>
<device id="1" addre=s=="10.0.20.86" port="T7001" datagramPort="3000">
<codec index="1" name="CODEC:1"/>
<codec index="2" name="CODEC:2"/>
<igdnPrefixRules incomingCall="anto" outgoingfall=""/>
< fdevice>

Die Konfigurationsparameter fir jeden verwalteten Codec werden auf der "device" Knotenebene gespeichert, die
sich unter der "knownDevices" Ebene befindet. Der "id" Parameter wird dazu verwendet einen Codec eindeutig in
der "ScoopManSvr.xml" Datei zu identifizieren; der "address" Parameter definiert die TCP/IP Adresse des Codecs
und der Parameter "port" definiert den TCP/IP Port dem er unter dieser Adresse erreichbar ist (Standard ist 7001);
der "datagramPort" Parameter benennt den UDP/IP Port der Serveranwendung an den der Codec die Information
Uber seine Audiosignalpegel schickt. Jeder Codec muss in der Datei "ScoopManSvr.xml" Gber einen unterschiedli-
chen Eintrag fur den Port verfigen. (Siehe auch Kapitel ,,Appendix A: Im Falle eines MultiScoop System")

Der mit den Sub-Codecs n°1 und n°2 verbundene Name wird unter der Knotenebene "codec" unter der Knotenebe-
ne "device" gespeichert. Der "index" Parameter spezifiziert die Sub-Codec Nummer (1 oder 2); der Parameter "na-
me" definiert den mit dem Namen assoziierten Sub-Codec und wird durch die Clientanwendung angezeigt.

2.1.3. Verwaltung der Voreinstellung firr die Codierung

Die Liste der von einem Codec unterstitzten Netze (ISDN, Ethernet, Mobilfunk, etc.), der durch die Serveranwen-
dung verwaltet wird und der Clientanwendung zur Verfigung steht, wird dynamisch Uber das Kontrollprotokoll
abgerufen und wird nicht in einer Datei gespeichert.

Die Serveranwendung fihrt eine Liste der Voreinstellungen fir die Kodierung, welche den Clientanwendungen be-
reitstehen. Dies sind systemweite Voreinstellungen, die fir jeden vom Server verwalteten Codec verfigbar sind,
vorausgesetzt der ausgewdhlte Codec unterstitzt diese. Die Codecvoreinstellungen werden in der Datei "Scoop-
ManSvr.xml" gespeichert und missen manuell editiert werden Nach jeder Anderung muss die Serveranwendung
neu gestartet werden.

55000119-E SCOOP MANAGER - Bedienungsanleitung 9
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<codingPresets>

<preset name="G.T711" algorithm="CGT11" audicMode="" sampleRate="" bitRate="" errorCorrection=""/>

Die Codecvoreinstellungen werden in der "preset" Knotenebene unter dem Knoten "codingPresets" gespeichert.
Der Parameter "name" definiert den Namen einer Kodiervoreinstellung die in der Clientanwendung angezeigt wird.
Der Parameter "algorithm" steht fir den Codec-Algorithmus dieser Codecvoreinstellung (siehe die untenstehende
Tabelle). Die Parameter "audioMode" ("mono", "stereo", "dmono" or "jstereo"), "sampleRate" (Abtastrate in Hz),
"bitRate" (Bits pro Sekunde) und "errorCorrection" definieren die Einstellungen der Kodierung fir diese Voreinstel-

lung.

Die nachstehende Tabelle zeigt die zuldssigen Werte fir den Parameter "algorithm" in Abhangigkeit vom Kodieral-
gorithmus und gibt an, ob weitere Parameter fir den jeweiligen Algorithmus erforderlich sind:

Coding algorithm algorithm audioMode sampleRate bitRate | errorCorrection
Celp CELP YES
G.711 a-law (IP) PCMA

G.711u-law (IP) PCMU

G.711 (ISDN) G711

G.722 (IP) G722

G.722 SRT (ISDN) G722-SRT

G.722 H.221 (ISDN) G722-H221

G.722 H.242 (ISDN) G722-H242

4SB ADPCM 4SB YES YES YES

MPEG L2 J.52 MPA2 YES YES YES YES
MPEG L2 MPA2P YES YES YES

MPEG L3 MPA3 YES YES YES

AAC-LC® AAC-lbr YES YES YES

AAC-HE @ AAC-he YES YES YES

AAC-HEv2 @ AAC-hev2 YES YES YES

AAC-LC LOAS (ISDN) @ AAC-Ibr-loas YES YES YES

AAC-HE LOAS (ISDN) @ AAC-he-loas YES YES YES

AAC-HEv2 LOAS (ISDN) @ AAC-hev2-loas YES YES YES

AAC-LD AAC-Id YES YES YES

AAC-ELD AAC-eld YES YES YES

Voix Mobile GSM

POTS Phone Phone

Opus OPUS YES YES YES

L16 L16 YES YES

L2o L2o YES YES

L24 L24 YES YES

@ ADTS (Audio Data Transport Stream) Framing fir ISDN.
@ | OAS (Low Overhead Audio Stream) Framing.

2.1.4. Verwaltung der Rufhistorie

Die Serveranwendung speichert die Rufhistorie, welche von der Clientanwendung abgerufen werden kann. Die Ruf-
historie ist systemweit verfigbar und enthalt eine chronologische Liste aller angehenden und ankommenden Rufe
aller Codecs, die von der Serveranwendung verwaltet werden. Die Rufhistorie wird in der Datei "Scoop-
ManSvr.CallHistory.xml" gespeichert und eignet sich nicht zum manuellen editieren. Die Dateistruktur und die Art
der Informationen in dieser Datei sind AETA spezifisch und es ist nicht vorgesehen diese zu dokumentieren.

10 SCOOP MANAGER - Bedienungsanleitung 55000119-E



/AA AAETA

AUDIO SYSTEMS

Die GrofRe der Rufhistorie kann in der Datei "ScoopManSvr.xml" durch manuelles Editieren festgelegt werden. Die
Serveranwendung muss anschlief3en neu gestartet werden.

<applicationOptions
<callHistcory maxCapacicy="100"/>
</fapplicationOptionss>

Der "maxCapacity" Parameter definiert die maximale Anzahl von Rufen, die in der Datei "Scoop-
ManSvr.CallHistory.xml" gespeichert werden. Die Standardeinstellung sind 100 Rufe.

2.1.5. Wartung der Serveranwendung

Die Erstellung von Logfiles wird in der Datei "ScoopManSvr.xml" konfiguriert, welche manuell editiert werden muss.
Nach einer Anderung in dieser Datei muss die Serveranwendung neu gestartet werden. Die Dateistruktur und die
Art der Informationen in dieser Datei sind AETA spezifisch und es ist nicht vorgesehen diese zu dokumentieren.

<applicationOCptions>
<logger logMaxSize="512" logMaxFilesz="20"/>
</applicationCptionss>

Der Parameter "logMaxSize" spezifiziert die maximale Grof3e eine Lodfiles in Kilobytes. Der Parameter "logMaxFi-
les" definiert die Anzahl der Lodfiles, die auf der Festplatte gespeichert werden. In dem oben aufgefihrten Beispiel
behalt die Serveranwendung die letzten 20 Logfiles gespeichert, wobei jede Datei bis zu 512 Kilobytes umfassen
darf.

2.2. Clientanwendung

Die Clientanwendung verbindet sich Gber das Ethernet LAN unter Verwendung eines proprietaren Protokolls mit
der Serveranwendung.

Diese Anwendung erméglicht die Uberwachung der Codecs, d.h. des aktuellen Status des Codecs, der Konfigurati-
on abgehender Rufe, des aktuellen Status jedes aktiven Rufes, des Audiopegels usw. Dariber hinaus wird durch die
Anwendung die Konfiguration und die Verwaltung der Rufe (d.h. Netzwerkkonfiguration / Codieralgorithmus fir die
abgehenden Rufe, Aufbau eines abgehenden Rufs, Abbau eines eingehenden oder ausgehenden Ruf) durchgefihrt
und die Verwaltung des systemweiten Telefonbuchs erledigt.

Englisch ist die Standardsprache fir das GUI. Allerdings wechselt die GUI beim Start der Anwendung automatisch
die Sprache entsprechend den lokalen Einstellungen des Systems in Deutsch oder Franzdsisch. Dies kann aber im-
mer Uberschrieben werden, indem die gewinschte Sprache als Argument der ausfihrbaren Datei "ScoopMan-
Clt.exe" als "en" fur Englisch, ,de" fir Deutsch und "fr" fir Franzésisch Ubergeben wird. Dies erfolgt in Uberein-
stimmung mit dem ISO 639 Standard, der die Kodierungen fir Sprachen und Sprachgruppen enthalt.

Hinweis: Es ist nicht vorgesehen das grafische Benutzerinterface (GUI) der Clientanwendug iber einen Touchscreen zu

bedienen. Eine Tastatur und eine Maus sind erforderlich.

2.2.1. Verwaltung der Clientanwendung

Die Einstellungen der Clientanwendung sind in der Datei "ScoopManClt.xml|" gespeichert, die manuell editiert wer-
den muss. Die Clientanwendung muss nach Anderungen in dieser Datei neu gestartet werden.

55000119-E SCOOP MANAGER - Bedienungsanleitung 11
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<gettings version="1">
<glient logMaxSize="5H12" logMaxFiles="20"/>
<gerver address="127.0.0.1" port="T7000" datagramPort="T7001"/>

<devices columnCount="4" widgetOptions="0=x01"3>

<device id="1" widgetOptions="0x03" incomingCallSound="" hangupCallSound=""/>
<device id="2" incomingCallSound="" hangupCallSound=""/>
<device id="3" incomingCallSound="" hangupCallSound=""/>

Im “client" Knoten legt der Paramter "logMaxSize" die maximale Grof3e der Lodfiles in Kilobytes fest. Der Parame-
ter "logMaxFiles" definiert die Anzahl der auf der Festplatte gespeichterten Logdfiles.

Im "server" Knoten legen die Parameter "address" und "port" den Port und die TCP/IP Adresse der Serveranwen-
dung fest, die von der Clientanwendung fir die Verbindung genutzt wird. Der Parameter "datagramPort" gibt den
UDP/IP Port an, auf dem die Clientanwendung die Audiopegeldaten empfangt.

Im “device” Knoten wird die Liste der Uberwachten Codecs und ihre Darstellung im grafischen Benutzerinterface
(GUI) der Clientanwendung definiert. Der Parameter "columnCount" legt die Anzahl der horizontal dargestellten
Codecs fest. Die Knoten "device" beziehen sich auf die anzuzeigenden Codecs. Fur jeden Knoten "device" legt der
Paramter "id" einen Codec fest, der in der Datei "ScoopManSvr.xml" der Serveranwendung registriert ist. Die Para-
meter "incomingCallSound" und "hangupCallSound " ermdglichen es zwei Wave Dateien (dies ist das einzige Audio-
format, das von der Clientanwendung unterstitzt wird) festzulegen, das von dem jeweiligen Codec bei ankommen-
den Rufen und beim Verbindungsabbau wiedergegeben wird.

Der optionale Parameter "widgetOptions" in den Knoten "devices" und "device" ermdglicht es des das Verhalten
und die grafische Darstellung der Clientanwendung anzupassen. Diese Einstellung wird spater in diesem Dokument
detailliert erlautert.

2.2.2. Visuelle Darstellung eines Scoops im grafischen Benutzerinterface

Jeder Codec wird durch einen Rahnen dargestellt, der in zwei horizontal nebeneinander angeordnete Fenster unter-
teilt ist. In dem Rahmen befindet sich rechts oben eine Schaltflache zur Ausldsung eines Neustarts des Codecs. Der
Anwender wird vor der Ausfihrung nach einem Password gefragt (fir das ganze System ist ein einheitliches Pass-
word definiert, es ist fir alle Codecs identisch). Das linke Fenster stellt den Sub-Codec Nr. 1 dar, das rechte den Sub-
Codec Nr. 2. Die grafische Darstellung des rechten Fensters hangt von der Konfiguration des Gberwachten Codecs
ab (Einzelcodec [ Doppeltcodec).

12 SCOOP MANAGER - Bedienungsanleitung 55000119-E
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Codec Meustart
Voreinstellung |G.722H.242 -

(1) Hier steht die Bezeichnung der Sub-Codecs. Die Bezeichnung wird in der Serveranwendung definiert. Die
Serveranwendung begrenzt nicht die Anzahl der Zeichen fir den Namen des Sub-Codecs. Daher kénnen zu

lange Namen in diesem Feld abgeschnitten werden.

(2) Die Hintergrundfarbe des Fensters wird dazu verwendet den allgemeinen Status des Codecs und des Audio-
Verbindungsstatus des betreffenden Sub-Codecs anzuzeigen. Ein nicht editierbares Textfeld, das von der
Clientanwendung kontrolliert wird vervollstandigt diese Information durch detaillierte Statusinformationen

oder Fehlermeldungen.

Eine Gruppe von sechs Farben wird fir das Fenster verwendet:

Grau Die Verbindung zu diesem Codec ist unterbrochen oder er ist nicht richtig konfiguriert

Hellgrin
henden Ruf eingegeben.

Der Codec ist richtig konfiguriert, aber es wurde bislang keine Rufnummer fir einen abge-

Dunkelgrin Der Codec ist richtig konfiguriert und eine Rufnummer fir einen ausgehenden Ruf wurde ein-
gegeben. Der Codec ist bereit zum Aufbau einer Audioverbindung.

Gelb Ein Ruf wird aufgebaut (eigehender Ruf / ausgehender Ruf).

Rot Ein Rufist aufgebaut (eingehender Ruf / ausgehender Ruf).

Orange Eine Verbindung wurde abgebaut (eingehender Ruf / ausgehender Ruf).

(3,4) Diese Felder ermdglichen die direkte Verwaltung der Konfiguration der jeweiligen Sub-Codecs solange die-
se sich im Ruhemodus befinden. Die zwei nebeneinander angeordneten Felder ermdglichen die Einstellung
des Netzwerks (ISDN, Ethernet, mobile, etc.) und des Codec Algorithmus fir abgehende Rufe (Codec-
Voreinstellungen, verwaltet durch die Serveranwendung). Wenn eine Audioverbindung besteht, sind die
beiden Felder ausgegraut um ein Andern der Sub-Codec Konfiguration bei bestehender Verbindung zu ver-

hindern.

Sobald die Konfiguration eines Sub-Codecs Uber die Codec-Tastatur oder Uber das Webinterface des
Codecs gedndert wird, werden die Felder (3) und (4) automatisch aktualisiert. Wenn die neu eingestellten
Codec-Parameter nicht mit eine Codier-Voreinstellung Ubereinstimmen, bleibt das Feld (4) leer wéhrend

das Feld (5) alle Codec-Parameter zeigt.

Die Konfigurationsinformation des Sub-Codecs ist immer im Fenster sichtbar, dies ist unabhdngig von Ver-

bindungszustand des Sub-Codecs.

55000119-E SCOOP MANAGER - Bedienungsanleitung
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(6)
7)

(8, 10)

(9)

(12)

Die Clientanwendung verwaltet die Konsistenz der Netze und der Codier-Algorithmen, die in den Feldern
(3) und (4) auf Grundlage der unterstitzen Optionen des Sub-Codecs verfigbar sind, der dem Fenster zuge-
ordnet ist. In anderen Worten, die im Feld (3) vorgeschlagenen Netze sind jene, die vom Codec tatsdchlich
unterstitzt werden. Die Codec-Voreinstellungen, welche im Feld (4) angezeigt werden, sind giltig und pas-
send fur den Codec.

Wenn der Sub-Codec sich in Ruhemodus befindet, zeigt dieses Feld jene Codier-Parameter an, die fir einen
abgehenden Ruf verwendet werden (Codec-Algorithmus, Audio Mode, Abtastrate, Bitrate, etc.). Wenn eine
Audioverbindung aufgebaut wurde und die dazugehérenden Informationen verfigbar werden, zeigt dieses
Feld die ausverhandelten Codier-Parameter an.

In dem Fenster werden die Sende- und Empfangspegel des Audiosignals fir den Sub-Codec angezeigt.

Dieses Feld stellt dem Anwender ein mehrzeiliges Textfeld zur Verfigung, das von ihm unabhangig von
Status des Sub-Codecs frei editiert werden kann. Dieses Feld unterstitzt auch normale Copy und Paste
Funktionen.

Wenn sich der Sub-Codec im Ruhezustand befindet, kann Uber das Feld (8) das Telefonbuch gedffnet wer-
den. HierUber kann der Anwender auf die Kontakte des systemweiten Telefonbuchs zugreifen. Um eine Ge-
genstelle zu rufen kann die Nummer in das Feld (10) eingetragen oder aus dem Telefonbuch ausgewahlt
und in das Feld (10) Ubertragen werden. Die Funktionen des Telefonbuchs werden spater in Kapitel 2.3 de-
tailliert erldutert.

Das Feld (10) wird dazu verwendet den Namen einer Gegenstelle und seine dazugehérende Rufnummer
anzuzeigen. Solange der Sub-Codec sich im Ruhezustand befindet, werden in diesem Feld jene Parameter
angezeigt, die fir einen ausgehenden Ruf verwendet werden. Wahrend einer aktiven Audioverbindung
werden die Parameter der abgehenden bzw. ankommenden Verbindung angezeigt.

Ein rechter Mausklick auf das Feld (10) zeigt ein MenU, das das Loschen des Inhalts dieses Feldes ermdg-
licht. Der Inhalt des Feldes (10) wird nicht gespeichert, nach einem Neustart der Clientanwendung ist das
Feld leer.

Im Fall eines ISDN-Rufes wird nur die erste Rufnummer im Feld (10) angezeigt. Je nach den Einstellungen
der Verwaltungsregeln wird das Nummernprafix angezeigt. In Abhangigkeit von dem Codec-Algorithmus
werden fur eine ISDN-Verbindung bis zu vier Rufnummern benétigt..

AulRerdem unterstitzt dieses Feld die Standardanwendung fir das Kopieren des Clipboards.

Wenn der Sub-Codec sich im Ruhezustand befindet, richtig konfiguriert ist, die Rufnummer der Gegenstelle
fur einen abgehenden Ruf korrekt in das Feld (10) eingegeben ist und der Codec zum Aufbau einer Audi-
overbindung bereit ist, kann das Feld (9) zum Aufbau einer abgehenden Verbindung verwendet werden.
Waéhrend einer aktiven Audioverbindung wird dieses Feld auch zur Beendigung der Verbindung verwendet.

Die Statusanzeige (11) zeigt den aktuellen Status der SIP-Registrierung des Codecs an.

Der Statusanzeige sind vier Farben zugeordnet:

Grau Der SIP Account ist fur diesen Codec abgeschaltet.

Dunkelgrin Der Codec ist einwandfrei registriert und das im Feld (3) konfigurierte Netz ist dasjenige, wel-
ches fir die SIP-Rufe verwendet wird.

Hellgrin Der Codec ist einwandfrei registriert, aber das in Feld (3) konfigurierte Netz ist nicht dasjenige
Netz, welches fur diese SIP-Rufe verwendet wird.
Rot Der Versuch des Codecs sich am SIP-Server zu registrieren ist fehlgeschlagen.
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Grafische Darstellung eines Codec in der Einzel-Codec Betriebsart

Die nachstehende Abbildung zeigt die grafische Darstellung eines Codecs, der sich in der Betriebsart “Einzel-Codec”
(Single Codec) befindet, wobei hier die Option ,Automatisches Ausblenden" des zweiten Sub-Codecs ausgeschaltet
ist (siehe auch "Anpassung des Verhaltens und der grafischen Darstellung der Clientanwendung” weiter hinten in
diesem Dokument).

|

i AETA Testnummer .\
15000@sip.aeta.com

(12)  Dieser Bereich im zweiten Fenster (das Feld kann nur gelesen werden) weist den Anwender darauf hin, dass
der Codec als Einzel-Codec (Single Codec) konfiguriert ist. Zusatzlich wird der aktuelle Audiomodus in
Klammern angezeigt.

(13)  In diesen Feldern werden die Sende- und Empfangspegel des Audiosignals dargestellt. In der Betriebsart
»,Mono" wird die Balkenanzeige im zweiten Fenster (fir den zweiten Sub-Codec)nicht angezeigt.

55000119-E SCOOP MANAGER - Bedienungsanleitung 15
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2.2.3. Anpassung des Verhaltens und der grafischen Darstellung der Clientanwendung

Wenn fir das Netzwerk die Betriebsart ISDN konfiguriert ist, schaltet die Clientanwendung den Codec in die Be-
triebsart Doppel-Codec, sofern der ausgewdhlte Algorithmus dies zuldsst (G.711, G.722 SRT, G.722 H.221 und G.722
H.242). Allerdings kann dieses Standardverhalten in der Konfigurationsdatei "ScoopManClt.xml|" gedndert werden.

Fugen Sie einfach den Parameter "widgetOptions" in den Knoten "devices" hinzu, um das allgemeine Verhalten fir
alle Codecs zu definieren oder figen Sie den Parameter im Knoten "device" ein, um nur das Verhalten eines be-
stimmten Codecs zu definieren. Die Werte im Parameter "widgetOptions" bestehen aus seiner Gruppe von Bits:

Setzen Sie das Bit Nummer o auf 1 um automatisch den Bereich fir den zweiten Sub-Codec auszublenden wenn
der Codec als Einzel-Codec konfiguriert wurde.

Setzen Sie das Bit Nummer 1 auf 1 um das automatische Umschalten zwischen Einzel- und Doppel-Codec zu
ermdglichen, sofern der verwendete Algorithmus dies zulasst.

Wenn der Codec nicht verbunden oder noch nicht initialisiert ist, wird durch das Setzen des Bit Nummer 2 auf o
der Rahmen den Einzel-Codec (Single Codec) Modus anzeigen und beim Setzen des Bits auf 1 den Doppel-Codec
Modus zeigen.

Setzen der Bit Nummer 3 auf 1 um den Bereich des ersten Sub-Codecs zu sperren.

Setzen der Bit Nummer 4 auf 1 um den Bereich des zweiten Sub-Codecs zu sperren.

Setzen der Bit Nummer 5 auf 1 um die Hintergrundfarbe des Bereiches zu sperren (erfordert das zusatzliche Set-
zen von Bit Nummer 3 und/oder Bit Nummer 4 auf den Wert 1).

Setzen der Bit Nummer 6 auf 1 um das direkte Bearbeiten (10) der Schnellwahlnummern zu erlauben.

Setzen der Bit Nummer 7 auf 1 um das Offnen der Anruferliste standardméaRig zu erlauben, wenn (8) das Tele-
fonbuch geoffnet ist.

Wenn der Eintrag "widgetOptions" in der Konfigurationsdatei "ScoopManClt.xml" nicht enthalten ist, entspricht das
globale Verhalten der Einstellung "widgetOptions = 0x03".

Beispiel fUr eine Gruppe von drei Scoops:

<gettings version="1">
<client logMaxSize="512" logMaxFiles="20"/>
<zerver address="127.0.0.1" port="7000" datagrgmPort="T7001"/>
<devices c:_:r:::;:t=“4“|widget3pti::_=“0x01“
<device id=“1“|widcet8pti::3=“ﬂx03“|ﬁrc:ni:g:a;;izuz ="" hangupCallSound=""/>
<device id="2" incomingCallSound="" hangupCall3ound=""/>
<device id="3" incomingCallSound="" hangupCallSound=""/>

(1) Das globale Verhalten fir alle Scoops ist das automatische Verstecken der Anzeige des zweiten Sub-
Codecs wenn der Scoops als Einzel-Codec (Single Codec) konfiguriert ist. Das Abschalten der automati-
schen Umschaltung zwischen den Betriebsarten Einzel- / Doppel-Codec gilt ebenfalls fir alle Codecs,
ausgenommen jedoch fir den ersten Scoops (2), fir den die automatische Umschaltung aktiviert ist.
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codecresart] Di€ Nebenstehende Abbildung zeigt die grafische Dar-
5c00pSS in Studio A stellung eines Codecs, der als Einzel-Codec konfigu-
Netzwerk  |Ethernet - | Voreinstellung [L24 48kHz 2304K 5 = . . .. . . .
Aloorthmus L24/48012/Storeo/Z0040ps rierte ist und fiur den die Option der automatischen
Bereit Ausblendung der Anzeige des zweiten Sub-Codecs in
der Betriebsart Einzel-Codec aktiviert ist.

Tx | Rx

AETA Testnummer I\
15000 @sip.aeta.com

Zusatzliche grafische Anpassungen

Durch die Anpassung des “Devices” Knotens konnen die Schriftgrof3e und die Hohe bestimmter Kontrollfelder be-
nutzerdefiniert angepasst werden.

<settings verszion="1">
<client logMaxSize="512" logMaxFiles="20"/>
<server address="127.0.0.1" port="7000" datagramPort="T7001"/>
<devices columnCount="3" widgetlptions="0xC1l" infoPointSize="14" textPoint3Size="12" textlLineCount="2">»
<device id="1" incomingCallSound="" hangupCallSound=""/>

* Der Parameter "infoPointSize" definiert die Schriftgrée der Felder (1) Codec Identifikation und (20) Rufnum-
mer. Die Schriftgrof3e ist standardmafig 8, wenn der Parameter fehlt.

* Der Parameter "textPointSize" definiert die SchriftgroRe des (7) freien Textfeldes. Die Schriftgréf3e ist stan-
dardmaf3ig 8, wenn der Parameter fehlt.

= Der Parameter “textLineCount” definiert die Hohe des (7) freien Textfeldes in der Anzahl der Zeile.

Anderung der Textspeicherungsverhalten

Standardmaf3ig ist der Text im Textfeld (7) flichtig und wird nicht dauerhaft gespeichert. Nach einem Neu-start der
Anwendung bleibt das Textfeld leer. Mit dem Hinzufigen des Parameters ,textPersistence" und dem Wert ,local"
oder ,server" unter dem Knoten ,device" kann das Verhalten gedndert werden. Der Wert ,server" aktiviert eine
zentrale Speicherung in der Server Anwendung, wodurch eine Anderung fir alle Client Anwendung gleichermaf3en
gilt. Der Wert ,local" aktiviert die Speicherung auf der Client Seite, wodurch alle Client Anwendung unabhangig
voneinander speichern und damit unterschiedliche Werte anzeigen kénnen.

<settings wversion="1">
<client logMax3ize="512" logMaxFiles="20"/>
<gerver address="127.0.0.1" port="T7000" datagramPort="7001"/>
<devices columnCount="3" widgetOptions="0xC1l" textPersistence="local">
<dewice id="1" incomingCallSound="" hangupCallSound=""/>
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/AA AAETA

AUDIO SYSTEMS

2.3. Verwaltung des Telefonbuchs

Das Verwalten des Telefonbuchs kann nur dann erfolgen, wenn der Codec sich im Ruhemodus befindet (das betrifft
das Fenster des jeweiligen Sub-Codecs). Klicken Sie einfach auf das Schaltflache (8) eines Codec-Feldes und es 6ff-
net sich eine Dialogbox, welche die folgenden Dinge erméglicht:

Erstellen, editieren und l6schen von Kontakten im Telefonbuch. Ein Kontakt ist wie folgt definiert: Dem Kontakt
kdnnen mehreren Nummern von Gegenstellen zugeordnet sein. Jede diese Nummern ist wiederum einem
Netzwerktyp zugeordnet (fir ISDN konnen bis zu vier Rufnummern erforderlich sein). Beispielsweise kann ein
Kontakt dafir konfiguriert sein den abgehenden Ruf zu einer Gegenstelle entweder Gber ISDN oder ein Mobil-
netz aufzubauen. Der Hauptvorteil der Zuordnung der Rufnummer einer Gegenstelle mit einem Netzwerktyp ist
die Moglichkeit zur Anwendung eines Filters fir das gesamte Telefonbuch. Hierdurch ist es mdglich fur einen
Netzwerktyp nur jene Kontakte aufzulisten, die das jeweilige Netzwerk Uberhaupt nutzen kénnen.

Wahlen der Rufnummer einer Gegenstelle (je nach ausgewahlten Codec-Algorithmus kdnnen bei ISDN bis zu
vier Rufnummer erforderlich sein). In Feld (10) des Fensters wird die Rufnummer der Gegenstelle angezeigt,
nicht aber der Name des Kontakts.

Auswahl der Nummer einer Gegenstelle aus der Kontaktliste. Die Kontaktliste wird entsprechend der aktuellen
Konfiguration des Codecs gefiltert, es werden daher nur die zutreffenden Codecs angezeigt. Der Name des
Kontakts und die dazugehorende Rufnummer werden in Feld (10) des Fensters angezeigt (bei ISDN Rufen wird
nur die erste Nummer angezeigt).

Durchsehen der Rufhistorie von abgehenden und ankommenden Verbindungen. Es kann ein Eintrag ausge-
wahlt werden und die Verbindung wird mit derjenigen Netzwerkkonfiguration und den Codec-Parametern auf-
gebaut, die bereits friher fir diese Verbindung genutzt wurden.

Zur Vereinfachung der Nutzung dieser Dialogbox steht die Standardfunktion Copy und Paste des Clipboards zur
Verfigung.
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2.3.1. Grafische Benutzerinterface des Telefonbuchs

Dies ist die allgemeine Ansicht des grafischen Benutzerinterfaces des Telefonbuchs. Das Layout des Benutzerinter-
faces bleibt in allen Modi des Telefonbuchs bestehen. Vier Schaltflachen (1, 2, 3 und 4) ermdglichen es dem Anwen-
der zwischen den vier Modi des Managements zu wechseln: Wahlen der Nummer einer Gegenstelle, Auswahlen
eines Kontakts, Durchsuchen der Rufhistorie und Verwalten der Kontaktliste. Der weilse Rahmen in der nachste-
henden Abbildung wird die Bedienung des Benutzerinterfaces zeigen, welche der aktuellen Managementmethode
zugeordnet sind. Die Schaltflachen (5 und 6) werden jeweils genutzt um eine Aktion zu bestdtigen oder abzubre-
chen (mit einem Fenster fUr die Bestétigung, sofern erforderlich).

% Rufnummer wahlen ﬁ

(1) Dricken Sie diese Schaltflache um die Rufnummer einer Gegenstelle
einzugeben (erlautert in Kapitel 2.3.2).

(2) Dricken Sie diese Schaltfliche um die Nummer der Gegenstelle aus
der Kontaktliste auszuwahlen (erlautert in Kapitel 2.3.3).

(3) Dricken Sie diese Schaltflache um die Rufhistorie zu durchsuchen
(beschrieben in Kapitel 2.3.4)

(4) Dricken Sie diese Schaltflache um die Verwaltung der Kontaktliste
aufzurufen (wie in den Kapiteln 2.3.5 und 2.3.6 beschrieben).

(=P
50
;l@@
B

=20 Die hervorgehobene Schaltflache, in diesem Fall die Schaltflache (1) in
der nebenstehenden Abbildung zeigt an, welcher Modus derzeit aktiv ist.
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2.3.2. Nummer einer Gegenstelle wahlen

Die nachstehende Abbildung zeigt die allgemeine Ansicht des Fensters, das die Anwahl einer Gegenstelle ermdg-
licht.

& e v = (1) Die Schaltflache ist hervorgehoben um anzuzeigen, dass der aktu-
e @ elle Verwaltungsmodus “Wahl der Rufnummer einer Gegenstelle”
::mz; ® aktiv ist".
Rufnummer 3
paise (2) Diese Textflache (kann nur gelesen werden) weist den Anwender
I auf das aktuell fir den Sub-Codec konfigurierte Netz hin (ISDN,
Ethernet, Mobil, etc.).
(3) Abhdngig vom ausgewahlten Codec-Algorithmus fir dieses Netz-
werk kann der Anwender bis zu vier Rufnummern eingeben (im Fall
® eines Codec-Algorithmus mit 256 Kbit/s fir ISDN).
HEIR 5 o
— as Format der Rufnummern der Gegenstelle wird in Kapitel 2.3.7
((— Le® Mi __J} erldutert.

(4) Dricken Sie diese Schaltflache und die Einstellungen zu bestati-
gen, die fir den abgehenden Ruf verwendet werden sollen.
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2.3.3. Auswahl der Nummer einer Gegenstelle aus der Kontaktliste

Die nachstehende Abbildung zeigt die allgemeine Ansicht des Fensters, dass dem Anwender die Auswahl der
Nummer einer Gegenstelle aus der Kontaktliste ermoglicht.

'Q Kontakt auswahlen &‘
——— ® (1) Die Schaltflache ist hervorgehoben um anzuzeigen, dass der aktu-
- ——— elle Management Modus die Auswahl der Nummer der Gegenstelle
AT TG s 1500005ipaeta.com aus der Kontaktliste ist.
(2) Diese Textflache (kann nur gelesen werden) weist den Anwender
| auf das aktuell fir den Sub-Codec konfigurierte Netz hin (ISDN,
® Ethernet, Mobil, etc.).

(3) Der Anwender wiahlt einen Kontakt aus der Liste aus bevor er auf
die Schaltflache (4) klickt. Die Kontakte werden in alphabetischer
Reihenfolge sortiert.

Die in der Flache (3) angezeigten Kontakte sind eine Untermenge
der Kontaktliste des Telefonbuchs. Es werden nur jene Kontakte
angezeigt, die zum aktuell gewahlten Codec-Algorithmus passen.
Die angezeigte Rufnummer der Gegenstelle ist diejenige, die zum
Netzwerktyp dieses Kontakts passt (wenn mehrere Rufnummern
konfiguriert sind, wird die erste Rufnummer angezeigt, beispiels-
weise im Fall eines Codec-Algorithmus mit 256 Kbit/s fir ISDN).

o R | |

| Abbrechen | 'J

(4) Dricken Sie diese Schaltflache um die Einstellungen zu bestatigen,
die fur die abgehenden Rufe verwendet werden.
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2.3.4. Durchblattern der Rufhistorie

Die nachstehende Abbildung zeigt die allgemeine Ansicht des Fensters, das dem Anwender das Durchblattern der

Rufhistorie ermdglicht.

r N
! Anrufliste &
[Unbekannt (0061198914) e - (1)
vor5 Tag(en)  10.0.104.2 ISDN MPEG L2
Unbekannt (04069705061) A
vor5 Tag(en)  10.0.100.175 ISDN MPEG L2
Unbekannt (61198914@10.0.101.100;user=phone) "4
vorSTeglen) 1001042  AclP Opus (2)
Unbekannt (04069705061) @ 2]
vor5 Tag(en)  10.0.100.175 AolP Opus ’l
Unbekannt (0061198914) 4
vor5 Tag(en) 10.0.104.2 ISDN MPEG L2
P A AOAOLOTOCOLAN -
prachsbegi 19. ber 2016 14:06:51
Verbindungszeit 00:36:08
Rufnummer(n) 61198914@10.0.101.100;user=phone
Netzwerk Ethernet
Codierung Tx Opus/48kHz/Mono/128kbps @
Codierung Rx Opus/48kHz/Mono/128kbps
Grund d. Trennm Normal
[(uns |[ o =1
# @02

| @  me) | O

Die Schaltflache ist hervorgehoben um anzuzeigen, dass der aktu-
elle Managementmodus das Durchsuchen der Rufhistorie ist.

Der Anwender wahlt einen Eintrag aus der Rufhistorie aus um die
Details dieses Rufes im Feld (3) anzuzeigen. Der Kontakt kann dann
mit der Schaltflache (4) angewahlt werden.

Die erste Zeile zeigt den Namen des Rufers bzw. des Gerufenen,
gefolgt durch dessen Rufnummer. Die zweite Zeile zeigt den fir
diesen Ruf verwendeten Codec, den Netzwerktyp sowie den
Codec-Algorithmus.

In diesem Textfeld (es kann nur gelesen werden) stehen die Para-
meter des ausgewahlten Eintrags der Rufhistorie.

Diese Schaltflaiche ermdglicht es den Kontakt mit dem dazuge-
horenden Sub-Codec zu rufen, wobei das gleiche Netzwerk und die
gleichen Codec-Parameter wie fur den friher verhandelten Ruf
verwendet werden.

Nach Beendigung des Rufs werden die Netzwerkeinstellungen und
der Codec-Algorithmus fir abgehende Rufe auf jene Werte zu-
rickgestellt, die vorher aktiv waren.

22 SCOOP MANAGER - Bedienungsanleitung 55000119-E



/AA AAETA

AUDIO SYSTEMS

2.3.5. Verwaltung der Kontaktliste

Die nachstehende Abbildung zeigt die allgemeine Ansicht des Fensters, das dem Anwender das Telefonbuch zu
verwalten, also die gesamten Kontakte.

'g Kontaktliste bearbeiten =)
Nome ~‘ (1) Der Anwender wahlt einen Kontakt aus der Liste aus bevor er auf
AETA Testnummer die Schaltflachen (3) oder (4) klickt. Die Kontakte werden alphabe-
TransTel 50N tisch sortiert.
, (2) Diese Schaltflache ermdglicht die Erstellung eines neuen Kontakts
@® gemanR der Beschreibung in Kapitel 2.3.6.

(3) Nach der Auswahl eines Kontakts in der Liste (1) ermdglicht es
diese Schaltflache die zugeordneten Parameter zu editieren. Dies
ist in Kapitel 2.3.6 beschrieben.

(4) Nach der Auswahl eines Kontakts in der Liste (1) kann Uber diese
[ 2wk (5) J' Schaltflache der Kontakt dauerhaft aus dem Telefonbuch entfernt
— — - werden. Der Anwender wird um eine Bestatigung gefragt bevor die
Aktion ausgefihrt wird.

IS
e
-

(5) Diese Schaltflache ermdglicht es dem Anwender zum Hauptmeni
des Telefonbuchs zuriickzukehren.
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2.3.6. Erstellen / Editieren eines Kontakts

Die nachstehende Abbildung zeigt die allgemeine Ansicht des Fensters, das dem Anwender ermdglicht die zum
jeweiligen Kontakt gehdérenden Parameter zu @ndern. Fir jeden Kontakt kann der Anwender in Abhangigkeit
vom verwendeten Netzwerktyp definieren: "ISDN", "AolP" (Mobilfunknetz oder Ethernet Netzwerk im Daten-
modus) und "Telefonie" (POTS oder Mobilfunk Sprachmodus). In anderen Worten, ein Kontakt kann so konfigu-
riert werden, dass dieselbe Gegenstelle Gber ISDN oder Uber ein mobiles Netz gerufen werden kann.

r:ﬁ; Kontakt bearbeiten @‘ . L. i X
(1) Dieses Textfeld ermdglicht es lhnen einen Namen einzugeben,
yame TransTel ISDN & AoIP @ . Yo
wamumgen der den Kontakt identifiziert.
w (s o nE , , , . .
e pr— (2) Klicken Sie auf dieses Feld um einen neuen Eintrag zu den Ruf-
Rufummer 2 04069707827 ® nummern dieser Gegenstelle hinzuzufigen. Bis zu drei unter-
:”:‘u’"n:e'j | schiedliche Einstellungen sind fir einen Kontakt verfigbar:
, s "ISDN", "AolP" und "Telefonie".
v AclP v
Rufnummer 1 3015000@sip.aeta.com @
Fir eine vorhandene Rufeinstellung kann der Anwender:
(3) Die Art des Rufes auswahlen: "ISDN", "AolP" oder "Telefonie".
- - (4) Bis zu vier Rufnummern der Gegenstelle zuordnen (im Fall eines
[ ® “Lm"‘ JJ Algorithmus mit 256 Kbit/s fir eine SIDN Netz).

Das Format der Rufnummern wird in Kapitel 2.3.7 beschrieben.
(5) Loschen einer vorhandenen Rufeinstellung.

(6) Klicken Sie auf dieses Feld um die fir diesen Kontakt durchge-
fohrten Anderungen zu Gbernehmen. Der Benutzer wird um Be-
statigung gebeten bevor die Aktion ausgefuhrt wird. Falls der
Name in Feld (1) bereits fUr einen anderen Kontakt in der Kon-
taktliste verwendet wird, erfolgt eine Fehlermeldung.
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2.3.7. Nummernformat der Gegenstellen

Dies ist das zuldssige Format der Rufnummern der Gegenstellen in Abhangigkeit vom Typ der
Verbindung:

ISDN ISDN Netz
Nummer (z.B. "04041361268")
Nummer*Sub-Adresse (z.B. "04041361268%1234")
AolP Ethernet Netz oder Mobilfunknetz im Datenmode
Adresse (z.B."192.168.100.12")
address:port
name@address
name@address:port
name@hostname (z.B. "15000@sip.aeta-audio.com")
name@hostname:port  (z.B. "15000@sip.aeta-audio.com:5060")
Telefonie POTS oder Mobilfunknetz im Sprachmodus (Wahlverbindung)
Nummer (z.B. "+494041361200")
Beschreibung:
Nummer Folge von Zahlen, das Zeichen “+" kann vorangestellt werden.
Sub-Adresse Bis zu vier Zahlen
Adresse Ein Adresse im IPv4 Format.
Port Zahl zwischen1 und 65535.
Name, Hostname  Alphanumerische Zeichen, Zeichen "-",".", "_"und "~".

Hinweis: Der Telefonbuchmanager iiberpriift nicht das Format der Rufnummern der Gegenstellen die
vom Anwender eingegeben werden.
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3. Appendix A: Im Falle eines MultiScoop System

Das Kontrollmodul des MultiScoop Systems fungiert als Gateway fir den Zugriff auf die im
MultiScoop installierten Codec Module. Diese Schnittstelle erlaubt den Zugriff auf die Webseite
der Codec Module, sowie auf das Kontrollprotokoll, welches von der ScoopManager Software
verwendet wird. Bei der Bearbeitung der Datei ,ScoopManSvr.xml* muss die IP-Adresse des
MultiScoop Kontrollmodules angegeben werden, an Stelle der IP-Adressen der einzelnen Codec
Module. Das ist abweichend zu der Konfiguration anderer AETA Produkte und benétigt eine
besondere Aufmerksamkeit.

Ethermet interfoces of the codecs

O T I

Control C8 C7 C6/C5 C4 C3 C2 C1

078

7077
T07E
7075
7074
073
072
TO7L

Codec modules
Ethemet interface
of module

Im folgenden Beispiel lautet die IP-Adresse des Kontrollmodules ,10.0.20.81" und der
ScoopManager kontrolliert die Codec Module im Schacht #1 und #2.

<knownDevices>
<device id="1" addre=s=="10.0.20.81" port="T7071" datagramPort="1">>
<codec index="1" name="CODEC1:1"/>
<codec index="2" name="CODEC1:2"/>
<izgdnPrefixRules incomingCall="anto" outgoingCall=""/>
</device>
<dewvice id="2" addre=zz="10.0.20.81" port="7072" datagramPort="1">
<codec index="1" name="CODECZ:1"/>
<ocodec index="2" name="CODECZ2:2"/>
<isdnPrefixRules incomingCall="aunto" ocutgoinglall=""/>
</devicer

Jeder einzelne ,device" Knoten eines Codec Modules muss wie folgt konfiguriert werden:
* Der Parameter ,address” definiert die IP-Adresse des Kontrollmodules und ist somit fir alle
Codec Module eines MultiScoop Systems gleich.
= Der Parameter ,port” muss zwischen 7071 — 7078 liegen und ist wie folgt definiert:
- Die TCP/IP Ports 7071 — 7078 stehen am Kontrollmodule des MultiScoop Systems zu
Verfigung und erlauben den Zugriff auf die einzelnen Codec Module.
- Die Endziffern 1 — 8 entsprechen der Nummerierung der Codec Module im MultiScoop
(Schacht1-38).
* Der Parameter ,datagramPort" muss auf ,1“ gesetzt werden, um die Ubertragung der
Audiopegel mit Hilfe des TCP/IP Protokolle durch das Kontrollmodul zu aktivieren.
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